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はじめに
～木造建築という選択～

2020 年 10月、日本政府は「2050 年までに温室効果
ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわちカーボ
ンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを
宣言しました。
　カーボンニュートラルとは、英語で「カーボン =
炭素」と「ニュートラル = 中立・中間」を組み合わ
せた言葉であり、「温室効果ガスの排出を削減するだ
けではなく、吸収量を増やすことで、排出量と吸収量
を均衡させて結果的にゼロ (= 脱炭素社会 ) にする」
という考え方を表します。
　この考えのもとになったのは、2015 年にパリで開
かれた国連気候変動枠組条約締約国会議 (COP21) で
採択され、2016 年に発効したパリ協定です。このパ
リ協定は「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ
て 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」、
「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源になる
排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成す
る」ことを目的としており、先進国・途上国関係なく、
すべての国で共通する目標であり、地域温暖化対策に
おける基本となる方針です。

　こうした脱炭素化に向けて動き出した社会的機運の
中、建築業界においても、2021 年 10 月に「脱炭素
社会の実現に資する等のための建築物等における木材
の利用の促進に関する法律」が施行され、大気中の二
酸化炭素 (CO₂) を吸収し、CO₂の成分である炭素 (C)
の固定化に大きな力を発揮する木造建築が今まさに見
直されています。

₂
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　木材は「炭素の貯蔵庫」、「炭素の缶詰」などと言われており、身の回りに
木製品が増えるほど、大気中の二酸化炭素 (CO₂) は減ることになります。
よって、木材を利用することが、二酸化炭素 (CO₂) の排出量削減に貢献す
ることにつながるのです。

　樹木は光合成により、空気中の二酸化炭素 (CO₂) を吸収し、酸素 (O₂) を排出します。この時、樹木の中に取
り込まれた炭素 (C) は燃やさない限り、樹木の中に蓄え続けられます。樹木が 1 年間に吸収する二酸化炭素
(CO₂) の量は、樹齢 40 ～ 50 年でピークを迎えます。よって、ピーク後となる樹齢 50～ 55 年くらいの樹木を
伐採し、そのあとに苗木を植えて育てると、常に多くの二酸化炭素 (CO₂) を効率よく吸収できることになります。
　また、このサイクルを成立させるためには、伐採した後の樹木を山に放置して腐らせてしまうのではなく木材
として使用することで、二酸化炭素 (CO₂) を樹木の中に⾧く固定しておく事が重要となります。

脱炭素社会を実現するための木造建築

坂矢木材の木造建築

　そのような環境への配慮から改めてその有用性が見直されている木造建築ですが、これから幅広い木造の普及
という点で期待されているのが、「低層非住宅」です。1～ 3 階建ての「低層住宅」の約 8 割が木造建築である
のに対し、「低層非住宅」の木造率は 15%に止まっています (出典:令和 3年度　森林・林業白書 )

　日本では「建築基準法」により木材の利用が制限されてきましたが、近年は建築基準が改定され、また、木質
耐火部材やCLT( 直交集成板 )等の技術開発も進み、制度・技術の両面で木材の利用環境が整備されつつあります。
木造建築は「意匠性」、「軽量性」、「資産性」に優れており、建築物の木造化・木質化を推進することにより、森
林資源の持続可能な管理や利用が促進されます。また、地域材が活用されれば地産地消が進み、地域製材の活性
化にもつながります。木材を利用することで SDGs の目標達成に貢献することもできます。

　弊社は創業以来、木材の製材・販売から事業を始め、現在では木造住宅の新築・リフォームまで、一貫して住
まいに関わる事業を展開してまいりました。また、京都木材規格の認証を取得するなど、地元京都府産をはじめ
とした国産材を使用することで地域経済に貢献し、また、木材の運搬により発生する二酸化炭素 (CO₂) を抑制
することで、環境にも配慮した経営を心がけています。
　木造住宅の建築で培われてきた弊社の技術は、そのまま低層非住宅の建築に応用することができ、皆さまの環
境問題への取組みをお手伝いさせて頂きます。

　「木のぬくもり」を未来へ伝えるべく、木造建築を普及させることで、弊社は脱炭素社会の実現に貢献してま
いります。
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坂矢木材㈱ SDGs プロジェクト

坂矢木材㈱は ,SDGs に取り組んでいます‼

なぜ SDGs に取り組んでいくのか?

今までの活動内容とこれからの予定

SDGs とは ?

・月初会議資料での毎月の啓発活動を通し社員への SDGs の意
   識付け。
・南丹広域振興局様のイベントに参加。
・ 南丹広域振興局様との交流を通して勉強会。
・ 節電実施中。
・ 京都銀行様のサポートのもと SDGs 宣言書の策定。
・ SDGs のマークを名刺に印刷したりバッチを配布したりなど
　の社外アピール。

「Sustainable Development Goals( 持続可能な開発目標 )」
の略称で、貧困、不平等、格差、気候変動による影響など、
世界のさまざまな問題を根本的に解決し、世界中のすべて
の人たちにとって、より良い世界をつくるために設定され
た世界共通の 17 の目標のこと。

SDGs の目標は、さまざまな社会問題の解決です。企業ならではの
発想やイノベーションによって、社会問題の解決への貢献が期待さ
れています。弊社はそのような期待に応えるために、社員一丸とな
って SDGs に取り組んでいます。
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SDGs
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JAS 製材品のメリット

1 4

52

3 6

JAS認証工場
坂矢木材株式会社

JAS 規格を受けた木材である「JAS 構造材」。
寸法、材質、強度性能等の品質、また大きさや形状の規定が明確化されています。
そのため、木材の特性に「安心」と「信頼」が付与され、住宅等を問わず様々な場面での
使用が進められています。

用途別の規格化

品質基準の統一

製品寸法の明確化

含水率表示の明確化

保存処理表示の明確化

強度性能表示の明確化

　弊社では KTS同様、
木材の品質管理データを
　お渡ししています

JAS として出荷できる樹種と形状

認証区分
●　機械等級区分構造用製材
●　人工乾燥処理造作用製材

形状
杉:平角・正角【土台・柱・梁、桁など】
桧:平角・正角【土台・柱・梁、桁など】

機械等級区分装置

木材の強度と含水率を測定します。
JAS 製材品は、強度等級、寸法精度が明確で、含水率も正確に
コントロールされています。
　✓強　度:E70以上
　✓含水率:SD20 以下
上記の基準を満たした木材を出荷します。
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京都木材規格 (KTS)
確かな品質の京都の木を提供する

京都木材規格は、京都産木材の品質性能を適切に測定し表示するための JAS に
準ずる京都独自の規格です。一般社団法人京都府木材組合連合会によって認定を
受けた事業者が、京都木材規格によって定められた方法で京都府内産木材の品質・
性能を測定し、製品にラベル等で表示します。

「京都木材規格」という統一ルールで
京都府内産木材の品質と性能を「測定」し「表示」する

・表示内容の標準化
・生産者の
   品質管理意識の向上

京都府内産木材製品の
品質に対する信頼性の確保

京都府内産の杉・桧を使用し、全数検査します

含水率

曲げ強度

KTS として出荷できる樹種と形状 京都府木材組合連合会による検査の様子

認証区分　※全て全数打撃による強度確認

・人工乾燥処理構造用製材
・人工乾燥処理造作用製材
・人工乾燥処理下地用製材
形状
杉:平角・正角【土台・柱・梁、桁・下地・造作など】

桧:平角・正角【土台・柱・梁、桁・下地・造作など】
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全数検査し品質・性能を表示

京都府内産の杉・桧を使用し、含水、強度、寸法、材面など全てを検査します。
国で定められた方法で京都府内産木材の品質・性能を測定し、製品にラベルで
強度等級・含水率を表示することで、品質に対する信頼性を確保します。

国で認められ品質管理された木材

輸入木材ではなく京都府内産を使用しています。
産地、製材、乾燥、加工、出荷までを一貫して管理し国で定められた品質基準
を満たすことで、お客様に安心して使って頂ける製品をお届けします。

優れた製材能力と圧倒的な生産量

弊社は、製材・加工から設計・施工にいたるまで幅広く対応しております。
「木のプロ集団」として、優れた製材能力と圧倒的な生産量でお客様に納得して
頂ける納期を実現します。

安心

安全

安定供給
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JAS 材の信頼性について

　JAS 材として格付けし出荷すると、それらの材が正しく格付けし出荷されてい
るか第三者検査機関京都府木材組合連合会より、検査を受けなければなりません。

≪曲げ強度≫　荷口より規定数の材を弊社の JAS 品質管理責任者と簡易曲げ試験
　　　　　　 を行い機械等級区分装置の値と曲げ数値が合致するか調べます。

≪含水率≫　　荷口より規定数の材を抽出し、材の⾧さ方向の両方の端部から約
　　　　　　 20cm 以上内側からサンプリングし、京都府木材組合連合会が持
　　　　　　 ち帰り全乾法 ( 全乾質量法 ) によって含水率の検査が行われます。

強度・含水率共に合格すれば、継続して JAS 材を出荷できます‼

※1

※1　全乾法とは

持ち帰った試験材の質量 (W1) を測定後、103±2℃の乾燥器の中で乾燥し、その質量が
恒量に達した時の質量 ( 全乾質量 W2) を再度測定し、その差すなわち水分量を求める。
　次いで

含水率＝
(W1-W2)

W2
×100

の公式にあてはめ計算し、含水率を求める。この方法を全乾法 ( 全乾質量法 ) と呼ばれ、
JISZ2101-2009 に準拠しています。

※2

※2　恒量とは

乾燥器から試験材を取り出して 6 時間以上ごとに質量を測定したときの質量の変化量が試験材
質量の 0.1% 以下になった状態 10



府内産杉の乾燥材 (KD材 ) の品質改善に成功‼

割れの少ない高温セットを実現‼
高機能乾燥機『エノホットランド』の特徴

最適な乾燥仕上がりを実現する画期的な木材乾燥
の防御システムです。
乾燥室内センサーにより木材状況を自動測定しリ
アルタイムに制御します。
装置と制御の一貫した設計により、従来の高温型
乾燥機と比較し乾燥時間の大幅な短縮・製品色の
改善・割れの低減を実現します。

杉材の表面、内部共に割れができやすく使用され
にくい材ではありますが、今までの製材工程を一
から見直し、京都府木材組合連合会、京都大学、
京都府立大学、京都府森林技術センターの方々な
ど立会いのもと割れを少なくできる事が実証され
ました‼

右図は巾 240 ㎜の杉材を横に切り落とした写真で
す。内部まで割れなくキレイに仕上がっています。
これにより、より多くの場所で京都府内産の杉材
を使用できるようになりました。

乾燥工程修正

before after
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2022 年秋、京都府木材組合連合会と京都大学、京都府立大学が共同で京都府内産横架材の曲げ破壊
を行いました。
杉 KD 横架材を比較対象となる米松 KD 横架材より 3 センチ拡張すると、同米松と同等の曲げ強度が
得られることが実証されました。
ウッドショックで輸入材の不足や価格高騰が続く中、海外市場の影響を受けにくい木材需給体制を構
築することを目的として行なわれた実験です。
またそれに加え、KTS 認定材など京都府内産材のさらなる需要拡大も目指しています。

今回のこの実験には、弊社の京都府内産杉 KD 材と米松 KD 材が使用されました。

杉横架材拡張で米松同等の強度に !!

環境にもよく、強度も安心な京都府内産材の普及を目指しています。

米松 KD

杉 KD 180

杉 KD 210

※写真は（一社）京都府木材組合連合会 副会⾧ 愛甲 政利 様より提供頂きました。 
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JAS・KTS 納材事例集
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合計材積
所在地
納材完了

333.6124 ㎥
京都府船井郡京丹波町

2021 年 1月
6ｍ×120×360納材最大寸法

京丹波新庁舎
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合計材積
所在地
納材完了

112.7584 ㎥
京都府船井郡京丹波町

2021 年 1月
納材最大寸法 6m×120×270

京丹波町こども園
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合計材積
所在地
納材完了

58.4435 ㎥
京都府

2021 年 6月
納材最大寸法 6ｍ×120×390

北稜地域公民館



宇治警察署 大久保交番

合計材積

2020 年 1 月納材完了

3.2815 ㎥

小栗栖・西陵・中学校区
　　　小中一貫教育校施設

完納間近‼



合計材積
所在地
納材完了

4.1715 ㎥
京都府亀岡市
2018 年 2月

納材最大寸法 4ｍ×120×150

亀岡市展望デッキ
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合計材積
所在地
納材完了

4.1715 ㎥
京都府亀岡市
2018 年 2月

合計材積
所在地
納材完了

14.5706 ㎥
京都府船井郡京丹波町

2019 年 2月

納材最大寸法

納材最大寸法

4ｍ×105×330

6.2m×120×240

京都トレーニング
センター　南棟・北棟

京都丹波高原国定公園
ビジターセンター
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合計材積
所在地
納材完了

127.5534 ㎥
京都府京丹後市

2020 年 1月
納材最大寸法 6m×150×240

京都府立清新高等学校
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公共自然公園施設天橋立公園公共施設

近畿自然歩道施設

京都市　楽只保育園

大江山公衆トイレ

道の駅瑞穂の里・さらびき

むそう学園 夢窓幼稚園 京丹後警察 宇川駐在所

合計材積

2015 年 12 月納材完了

5.0967 ㎥

合計材積

2020 年 11 月納材完了

3.8544 ㎥合計材積

2016 年 1 月納材完了

7.4811 ㎥

合計材積

2018 年 12 月納材完了

2.7199 ㎥

合計材積

2021 年 8 月納材完了

5.1718 ㎥合計材積

2016 年 11 月納材完了

10.3028 ㎥

合計材積

2016 年 11 月納材完了

8.7055 ㎥ 合計材積

2020 年 1 月納材完了

5.1718 ㎥

納材最大寸法 7ｍ×200×240
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